SAE BRASIL

A CASA DO CONHECIMENTO DA MOBILIDADE BRASILEIRA

Informativo 15

Camacari, 19 de setembro de 2025.

Baja SAE BRASIL - Regional Nordeste 2025

Provas e Pontuacoes

Prezadas Equipes,

De acordo com a estrutura da competicdo nacional, as equipes participantes da “182
COMPETICAO BAJA SAE BRASIL - ETAPA NORDESTE 2025” serdo avaliadas por uma composicédo do
somatério das pontuagbes de provas estaticas, dindmicas e enduro de resisténcia. Este informativo
provera os detalhes de cada prova, bem como sua contribuigao para apontuacao final.

1. PROVAS ESTATICAS

1.1.  Prova de projetos

A prova de projetos sera realizada assim como divulgada no:

Informativo 03 - Provas de projetos

1.2. Inspecgao de Conformidade Técnica e Seguranga

A prova seguira os procedimentos ja estabelecidos no RATBSB.

Cada equipe é responsavel por imprimir seu proprio checklist e leva-lo a inspegao técnica, onde
devera ser entregue aos juizes (paginas separadas). Em caso de re-checks de seguranga, o formulario
devera ser devolvido, sem assinatura, a equipe. O checklist pode ser encontrado no portal Baja SAE NE.

Equipes com re-checks terdo até o final da janela de seguranga para serem aprovadas.
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1.3.  Avaliacao de Projeto Dindmico

O objetivo a Avaliagao de Projeto Dinamico (APD) é avaliar o protétipo sob a perspectiva de um
consumidor comum. Esta avaliagdo abrange o comportamento dindmico do protétipo e todos os aspectos
que interagem com o piloto, como ergonomia, painéis eletrbnicos, aquisicao de dados, acessibilidade e
esforcos dos comandos de pilotagem.

Somente veiculos que forem aprovados na Parte Estatica da Inspec¢ao de Conformidade Técnica
e Seguranca poderao participar da Avaliagdo de Projeto Dindmico.

A APD é realizada por um Juiz Credenciado de Seguranga, que conduz o veiculo por um circuito
com obstaculos tipicos do terreno off-road. A execucao e os critérios de avaliagdo seguirdo as diretrizes do

RATBSB C4.13, e a prova tem uma pontuagdo maxima de 30 pontos.

1.4. Verificagdo de Frenagem

A verificacao de frenagem sera realizada por um Juiz durante a Avaliagdo de Projeto Dindmico, na
qual o veiculo sera submetido duas vezes a avaliagdo em uma pista padrdo, onde deve apresentar a
capacidade de travamento das quatro rodas para que seja aprovado. Se aprovado, o veiculo recebera um
adesivo permitindo que os alunos o operem. Caso nao seja aprovado, o veiculo sera devolvido para que os
reparos sejam realizados e as reavaliagdes seréo feitas com um piloto da equipe. As equipes terao até o fim
da janela da APD para a aprovacéao na verificagao de frenagem. Detalhes a respeito da prova de frenagem,

podem ser vistos no item 2.1.1 deste informativo.

2. PROVAS DINAMICAS

As provas dindmicas serdo divididas em Trag¢ao, Aceleragdo, Velocidade Maxima,
Manobrabilidade, Suspensao e Super Prime, de modo que, para esse ano sera adotada a modalidade de
PARQUE ABERTO, e cada prova tera sua fila individual, podendo ser acessada a qualquer momento dentro
da janela disponivel. Caso haja necessidade de manutengao, reparo ou ajuste durante a janela dos Eventos
Dinamicos, a equipe podera retornar aos boxes ou a uma area designada pela organizacéo do evento para
realizar tais atividades, desde que respeite a Condi¢gdo Aprovada (C3.1.8 - RATBSB). A equipe podera
alterar os pilotos entre os Eventos Dindmicos, desde que estes estejam aprovados na Inspecédo de
Conformidade Técnica e Seguranga (C3 - RATBSB).

Alteragdes poderao ser feitas com base na disponibilidade das instalagées, condi¢gdes climaticas,
dispositivos de medicao etc. Qualquer modificagédo sera informada durante o evento na reunido de briefing

da sexta-feira a noite.
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2.1 Procedimentos das Dinadmicas

Por questdes de seguranca, o piloto (no veiculo) e o capitdo, serdo os unicos autorizados nas

filas durante as provas. Caso algum outro membro queira se aproximar do veiculo, devera pedir autorizagéao

aos organizadores.

Os veiculos poderao ser inspecionados a qualquer momento para confirmar se ainda atendem aos

requisitos e normas do RATBSB mesmo depois de ja terem sido aprovados na inspegéo técnica, e podem

ser solicitados ajustes caso seja constatada alguma irregularidade.

Durante as provas dinamicas, todos os veiculos deverao estar previamente na area indicada pelos

organizadores antes de leva-los para as filas das provas.

Em substituigdo a distribuicdo de pontuacgdo prevista na RATBSB, a alocagio das pontuagdes nas
provas dindmicas para a COMPETICAO BAJA SAE BRASIL - ETAPA NORDESTE 2025 sera realizada

conforme detalhado na tabela a seguir:

_ Prova | Pontuagéo |

Tragao 45
Aceleracao 45
Velocidade 45

Manobrabilidade 45
Suspensao 50
Super Prime 50
Enduro 300
Total Dinamicas: 580

Tabela 1: Distribuicdo de pontuagéo das dinamicas

Um briefing ocorrera na noite de sexta-feira, apos a inspecgéao técnica e a apresentagéo de projetos,

para explicar o funcionamento e os pontos importantes das provas dindmicas. A presenca do capitdo de

equipe e dos pilotos é obrigatdria neste briefing.

Q Avenida Paulista, n° 726, Conj. 1303 G 30,
Bela Vista, Sao Paulo | SP. CEP 01310-910

L (11) 3142-3460
@saebrasil.org.br

Direitos Autorais Reservados — CONFIDENCIAL -
Propriedade SAE BRASIL

Copyright Reserved - CONFIDENTIAL -

SAE BRASIL Property




SAE BRASIL

A CASA DO CONHECIMENTO DA MOBILIDADE BRASILEIRA

2.2 Tragao

O principal objetivo da prova de Tragéo € avaliar a capacidade trativa doprotétipo e demonstrar
capacidade de desenvolvimento, desafiando os alunosa inovar. O objetivo é puxar uma sequéncia de
“blocos” ligados uns aos outros por uma corda, permitindo um aumento gradual da carga a medida que o

veiculo se move, como mostra a Imagem 1.

Imagem 1 — llustragédo da prova de tracao.

Os blocos s3o inicialmente alinhados, um encostado ao outro. A medidaque o veiculo se move, os
blocos véo se separando gradualmente,aumentando a resisténcia a tragdo. No inicio de cada passada, o
primeiro blocodeve estar alinhado com a marca de referéncia inicial. Cada equipe tem direito a duas

passagens.

A passada sera considerada concluida quando uma das situagdes listadas abaixo for atingida:
® O veiculo puxe todos os blocos até o final da pista de tragao;

O veiculo tentou ao maximo e ndo chegou ao fim da pista;

O veiculo indica que um capotamento esta prestes a acontecer ou éprovavel
que acontega;

® Um membro da organizagdo define que a passada foi concluida.

As pontuagdes desta prova serao distribuidas da seguinte forma:

® Somente as distancias serdo consideradas;

® A pontuacdo maxima para a prova de tracdo (Pmax), descrita na tabela 1, sera
atribuida ao carro que percorrer a maior distancia (Dmax);

® A pontuacdo minima & 0 pontos, e sera atribuida ao carro que percorrera menor
distancia, considerando sua melhor tentativa (Dmin);

e O Dequipe € a maior distancia percorrida pela equipe para a qual o calculo é feito;

® Calculo da pontuagao:

Dequipe - Dmin

Pontuacaorrqczo = Bnax X
Dmax - Dmin
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Caso um ou mais carros consigam puxar todos os blocos, atribuiremos a eles a pontuagdo maxima,
45 pontos. A contagem do tempo sera utilizada apenas para distribuicao de troféus, caso dois ou mais carros
atinjam a pontuagdo maxima. Menor tempo fica com o primeiro lugar e assim por diante.

2.3 Manobrabilidade

A prova de manobrabilidade tem como objetivo avaliar diversas capacidades dos veiculos, tais
como a capacidade de fazer slaloms, pequenos raios de curvatura, mudancgas bruscas de faixa, zerinhos e
oitos (=), etc. Cada equipe tem direito a duas passagens.

Na prova, a passagem é interrompida ou encerrada quando:

® o veiculo chegar ao final da pista;
® o veiculo parar de progredir;

® caso o veiculo capote, mesmo que o veiculo possa continuar, para que se possa
verificar a integridade da gaiola de protecao.

As pontuacgdes desta prova serado distribuidas da seguinte forma:

® A pontuacado so6 sera valida para os veiculos que concluirem o percurso (chegar ao
final da pista);

® A pontuagdo maxima para a prova de Manobrabilidade (Pmax), descrita na tabela

1, sera atribuida ao carro que percorrer o Melhor Tempo (Tmelhor);

® A pontuagdo minima é 0 pontos e sera atribuida ao carro que tiver o pior tempo,
considerando sua melhor tentativa ( Tpior);

e O Tequipe € 0 menor tempo da equipe para a qual o calculo é feito;

® Calculo da pontuagio:

T . —T. .

5 _ pior equipe

PontuagaOManobrabilidade - Pmax T T.
pior — ‘melhor

Os tempos de penalidade serdao somados ao tempo da equipe, comomostrado abaixo:

® (Cada cone derrubado = 5 segundos;

® (Cada obstaculo perdido/gate: 15 segundos.
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24 Suspensao

A avaliacdo de Suspenséo consiste em o veiculo percorrer um circuito sinuoso e com obstaculos
onde sera testada a capacidade de manobras e tragao. O percurso da prova pode conter curvas abertas e
fechadas, subidas, descidas, inclinagdes e obstaculos como areia, lama, pedras, troncos de arvore etc. Cada
equipe tem direito a duas passagens.

Imagem 2 — Exemplo de pista de Suspensao
Para a prova de Suspensao, existirdao dois grupos de pontuagio:
2.4.1. Grupo que completa todos os obstaculos:

A pontuacio sera calculada com base no tempo gasto para percorrer o percurso. O calculo sera
feito da seguinte forma:

T,; T,qui
pior — Lequipe
Pconclusﬁo + (1 - Pconcluséo) X T —T
pior melhor

Pontuacaog,spensio = Pmax X

N.

Ncompletaram)
participaram

Peonciusio = @ X <1 -

Onde:

e Pmax é a pontuagdo maxima do evento definida na Tabela 1;

e Pconcluséao é aparcela da pontuagdo méaxima garantida a equipe mais lenta que completar
umapassagem;

e Tpior é o maior tempo gasto para percorrer o percurso, considerando a melhor tentativa
dentre todas as equipes que completaram os obstaculos;

e Tmelhor é o menor tempo gasto para percorrer o percurso dentre todas as equipes
participantes;

e Tequipe é o menor tempo da equipe para a qual o calculo é feito;
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e Ncompletaram ¢é o nimero de equipes que conseguiram completar uma passagem;

e Nparticiparam é o numero de equipes que iniciaram uma passagem;

¢ O valor do @ sera dado pela Tabela 2 abaixo:

2ab 0.95
6a9 0.8
10a 19 0.7
20a29 0.65
30 + 0.6
* = iniciaram ao menos 1passagem

Tabela 2 - Fator @

2.4.2. Grupo que nao consegue transpor todos os obstaculos:

A pontuagdo sera calculada dividindo-se o Pconclusao igualmente pelos obstaculos:

No de obstaculos transpostos

PontuagaOSuspenséo = Peonclusio X HOEES

No de obstaculos existentes

® Obstaculos que tiverem um ou mais cones derrubados ndo serdo contabilizados para
pontuagdo. O carro pode continuar a prova normalmente, porém a pontuagao sera dada
como mostrado no item 2.4.2;

® Casonenhuma ou apenas uma equipe transponha todos os obstaculos, o valor da pontuagao
de cada setor/obstaculo sera o total de pontos da prova dividido pelo nimero total de
setores/obstaculos;

® Quando a passagem ¢ interrompida a equipe zera o setor em que parou e serdo
contabilizados os setores anteriores, que ndo possuem cone derrubado ou outras

penalizagdes.

Na prova, a passagem é interrompida ou encerrada quando:

® o veiculo ultrapassar a linha de chegada — sendo aplicavel o calculo de pontuacao previsto no
item 2.4.1 caso a passagem em todos os obstaculos seja validada, ou 2.4.2 caso o veiculo ndo
supere todos os obstaculos;

® 0 veiculo parar de progredir;
® 0 veiculo capote;

® o veiculo derrubar cone intencionalmente, ocasionado pela frente do veiculo (bico ou eixo
dianteiro;

® as 4 rodas do veiculo passarem fora do trajeto;

® tentativa clara de burlar ou fugir do obstaculo, identificada pelos juizes;
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2.5 Aceleragdo & Velocidade & Frenagem

Este evento tem como objetivo avaliar o desempenho dos veiculos em termos de aceleracéo,
velocidade maxima e frenagem em um percurso de 30 e 100 metros, respectivamente. Cada equipe tem
direito a duas passagens.

Imagem 3: llustracdo da prova de aceleracéo, velocidade e frenagem

2.5.1 Aceleragao

A primeira etapa desta prova consistira em medir a aceleragdao média a partir do tempo que o
veiculo leva para percorrer os primeiros 30m de corridaem um percurso plano e retilineo.

A pontuagdo de aceleragdo é baseada no menor tempo da equipe medido em suas duas
tentativas:

Tpior — Tequipe
Tpior — Tmelhor

PontuacaoAcelera(;ﬁo = Pnax X

Onde:
e Pmax ¢ a pontuacdo maxima definida para a prova de Aceleragdo, mostrada naTabela 1;

e Tpior é o menor valor entre (1,5 * Tmelhor) e o melhor tempo da equipe com a
tentativa mais lenta;

e Tmelhor é o menor tempo da equipe com o resultado mais rapido de todos;

e Tequipe é o menor tempo da equipe cuja pontuagdo esta sendo calculada. Se Tequipe
for superior a 1, 5 * Tmelhor a equipe marcara 0 (zero) pontos.
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2.5.2 Velocidade

Na segunda fase de cada tentativa, a velocidade do veiculo é medida no final de uma pista de
100 m na qual o veiculo esta rodando do repouso até a velocidade maxima no mesmo percurso plano e

reto. A maxima pontuagéo de velocidade é baseada na velocidade mais alta da equipe em suas duas
tentativas:

Vequipe - Vpior

Pontua¢aoyeiocidgade maxima = Pnax % v
melhor pior
Onde:

Pmax é a pontuagdo maxima definida para a prova de Velocidade, mostrada naTabela 1;
Vmelhor é a velocidade mais alta medida durante o evento;

Vpior é a velocidade mais baixa medida durante o evento;
Vequipe é a velocidade mais alta medida para a equipe cuja pontuagdo esta sendo calculada.

2.1.1 Prova de Frenagem

Este evento é a terceira etapa da prova combinada de aceleracao, velocidade maxima e frenagem,
em que o veiculo deve parar dentro de uma area de largura 2,5 m e comprimento de 25 m (o comprimento
pode ser ajustado conforme condigbes de cada competigcdo). A ultrapassagem do intervalo determinado
elimina a passagem nas provas de Aceleracao (2.51) e Velocidade Maxima (2.5.2).

Sera considerado como ultrapassagem da area determinada se qualquer parte do veiculo
ultrapassar o limite determinado.
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2.6 Super Prime

Esta prova é um torneio de eliminacdo dupla, o que significa que é um tipo de competicdo de
torneio eliminatério em que um participante deixa de ser elegivel para vencer ao perder duas passadas. Ele
permite que os participantesque perderam as passadas de qualificagdo continuem para a préxima rodada
na repescagem.

A posicao de cada equipe na chave é determinada pela classificagdo daprova de Manobrabilidade,
de forma que a primeira equipe classificada enfrentaa ultima, e assim sucessivamente.

Em caso de empate, a comissdo solicitara a repeticdo do embate até que um vencedor seja
definido.

Equipes aprovadas pela inspecdo de seguranga, mas que ndocompareceram aos eventos
dindmicos, poderao participar normalmente.

Os vencedores da repescagem entrardo na chave do grupo principal com classificacdo definida
por sorteio, em posigao inferior as equipes que nao passaram pela repescagem.

Na repescagem, cada equipe participa de um confronto direto, definido por sorteio.

A equipe vencedora de cada passada da rodada de repescagem conquista uma vaga no
chaveamento principal do evento.

Cada disputa consiste em uma corrida lado a lado, em que dois veiculos percorrem 0 mesmo
circuito, partindo de pontos diferentes da pista.

A pista possui dois anéis (A e B). Esses anéis compartilham uma linha reta entre eles, conforme
ilustrado abaixo.

Imagem 4- Esquematico de pista com dois anéis do Super Prime

Q Avenida Paulista, n° 726, Conj. 1303 G 30, Direitos Autorais Reservados - CONFIDENCIAL -
Bela Vista, Sao Paulo | SP. CEP 01310-910 Propriedade SAE BRASIL

. (11) 3142-3460 Copyright Reserved - CONFIDENTIAL -
@ saebrasil.org.br SAE BRASIL Property




SAE BRASIL

A CASA DO CONHECIMENTO DA MOBILIDADE BRASILEIRA

Os dois carros em uma passagem partem simultaneamente lado a lado na reta, na mesma
dire¢do. Um dos carros passa primeiro pelo anel “A” e depois pelo “B”. O outro corre primeiro em “B” e
depois em “A” sem parar. O anel "A" é suficientemente menor que o anel "B" para evitar que os carros
cheguem ao mesmo ponto da pista simultaneamente durante a troca do anel.

O carro que completar primeiro o circuito dos dois anéis sera o vencedordesta passagem.

A comissao constréi a pista de forma a minimizar diferengas de desempenho devido as posigdes
iniciais.

A reta (Inicio/mudanca de anel/chegada) possui uma faixa desenhadano meio. O piloto sé pode
cruza-lo durante a troca de anel. Cruzar esta linha durante a largada ou chegada causa uma derrota
automatica.

Caso algum dos carros pare no meio do percurso por qualquer motivo, ofiscal mostrara a bandeira
amarela na estagao anterior. O outro carro deve completar a volta com cuidado para ser declarado vencedor
desta passagem.

Sair deliberadamente da pista, evitando obstaculos e outras atitudesque possam trazer
vantagens indevidas, acarretara derrota automatica nesta passagem.

O primeiro veiculo a completar o percurso é o vencedor da passagem.

A pontuacao sera distribuida de forma que o vencedor ganhe 50 pontos,e os carros que perderem

2 rodadas seguidas, 5 pontos. Por exemplo, um chaveamento de 14 carros terd esta distribuicdo de

pontuacao:

Campeéo 50
Vice 42.5
o 35
4° 27.5
5°a 8° 20
9°a 12° 12.5
13° e 14° 5

Tabela 3: Distribuigdo de pontuagado de 14 carros no Super Prime
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3. ENDURO

No Enduro de Resisténcia, os veiculos devem completar voltas em uma pista off-road com terreno
irregular e obstaculos diversos. Para melhor simular as condigbes encontradas na competigdo nacional, o
Enduro de Resisténcia sera disputado por uma bateria de 4 horas, podendo esse periodo de tempo ser
alterado por decisdo do Comité, a depender das condi¢cdes para a realizagdo da prova (infra-estrutura,
condigbes climaticas e afins).

O grid inicial usara a pontuacgéo final das provas Dindmicas. A largada sera dada aos dois primeiros
veiculos da fila e cada fila seguinte podera largar aproximadamente de 5 a 10 segundos ap6s a largada da
fila anterior. Os veiculos que ndo conseguirem alinhar-se ao grid ou que ndo tenham disputado as provas
dinamicas partirdao da area do box.

Somente um membro de cada equipe podera adentrar a pista durante a prova. Caso ocorra alguma
falha que impeca os veiculos de se dirigirem até a area dos boxes, esse membro juntamente com o piloto
da equipe poderacolocar o veiculo novamente em funcionamento. Ndo sera permitido o transporte de

ferramentas/equipamentos grandes que ndo possam ser transportados manualmente na pista.

Todas as informagdes importantes sobre este documento, e quaisquer alteragdes, serédo
reforcadas durante as reunides informativas matinais. As puni¢cdes para infragbes nao especificadas no
regulamento serdo determinadas pela organizacao.

A pontuacao no Enduro é determinada pelo maior nimero de voltas completadas dentro do tempo
estipulado para a prova:

Ne uipe
Pontuacaog,quro = Pnax X __cautpe

Nmelhor

Onde:

e Pmax ¢ a pontuacdo maxima definida para o enduro de resisténcia, mostrada naTabela 1;
o Nmelhor é o nimero de voltas da equipe com o maior niimero de voltas no Enduro;

° Nequipe é o numero de voltas da equipe cuja pontuagao esta sendo calculada.
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4. PONTUAGAO EXTRA PARA VEICULOS 4X4

Veiculos que apresentarem transmissdo 4x4 poderdo ganhar até 150 pontos extras, a serem

distribuidos conforme o Informativo 14.

5. PONTUAGAO TOTAL

As pontuagdes da competicdo podem ser encontradas na tabela 4 abaixo:

Provas Estaticas 420
Entregaveis de Projeto 100
Apresentagdes de Projetos 290
Final de Projetos 0 (troca de posic¢des)
Avaliacdo Dindmica de Projeto 30
Provas Dinamicas 280
Tragao 45
Aceleragao 45
Velocidade 45
Manobrabilidade 45
Suspenséao 50
Super Prime 50
Enduro 300
Extra 4x4 150
TOTAL: 1150

Tabela 4 — Pontuacgdes das provas

Baja SAE Brasil — Comité Baja Nordeste
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